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Construgdo em aco no mundo
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Produtos

Chapas Grossas Tubos, navios, vagoes,

6,30 a 150 mm maquinas industriais e

Implementos agricolas,
veiculos pesados,

44 [Caminados a Quente
12,00a12,50 mm

tubos, pisos, botijoes,
rodas, reservatorios e

Automoveis,
r10 eletrodomésticos,
tubos, moveis, caixilhos
e




Aco Estrutual USIMINAS |

APLICACOES:
Tubos, Perfis Soldados, Chapas de Ligacao
e Placas de Bases.

APLICACOES:
Tubos, Perfis Soldados, Chapas de Ligacéo,
Placas de Bases e Perfis formados a frio.

Alta resisténcia a corrosao atmosférica.

APLICACOES
Forma deacoincorporadag Steel Deck, Light Steel
Framing.
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Ceq
Limite resisténcia

Soldabilidade
Ceq = C+ MN/E + (O + MO +W)J5 + (Ni + Cu)/s

Quadre 1 - Comparative das EII'CIFI[’EdEdES de resisténcia e soldabilidade dos agos Sincron versus 3005 CONVenCionais.

Conforme mostra o Grafico 2, para um determinado nivel de resist&ncia mecanica, o carbono
equivalente (Ceq) pode ser reduzido entre 0,05%-0,15%, utilizando-se o processo CLC em
comparacao com o processo convencional. Além disso, para uma determinada especificacao
de Ceq, consegue-se obter um aumento de resisténcia mecanica da ordem de 100 MPa-150

MPa, com a escolha do processo CLC como rota de laminacao.
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LR MPa
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FUNDACAO - Placa de Base e Chumbador USIMINAS U
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Propriedades mecanicas e composicao quimica das especificacoes

& Tenedo de ascozment: | Resisténcia & fragSo| Reio de escoamento|  Elongacéo™ | Energia de absor-
Norma Simbolo Pagina | (N/mm" (W) (9%} (%) o Chamy ()
Degoniicacs Min /M. Min. /M. Mae Min. Min.
ASTM AS00 Grade B (o] 87 400 - 2 -
(Min)
Geec | O | M 545 427 - 24 —
(Min)
MEREZE Grads B o] 400 7 - 2 —
{Min)
Grada C 0 437 245 - M -
{Min)
C3A 250w [e] 18 550 450/B50 - 22 -
GAD.20- 04 {Min.Méo:.)
EN{0218 soTRIH | O T=16 275 410/560 - 22 27(0°C)
T>16 265 | (Min/Max)
SITRIZH A T=16 275 4107560 - 22 27(-20°C)
vg.og | T>1B 265 | (Min/Max)
S355J0H o T=16 355 A7TIHB30 - 22 27(0°C)
T>16 545 | (Min/Méx)
S355.12H o} T=18 355 470/R30 - 22 27(-20°C)
S3EEKIH T>16 545 | (Min/Méx) A0{-20°C)
AS 1183 G50 Q 350 430 - 18 -
(Min)
C350L0 (o] 350 430 - 18 27(0T)
[Min)
C450 o |7 * 450 500 - 18 —
(Min)
CA0LD 5] 450 500 — 16 27(0°C)
(Min)
JIS G 2466 STKR400 | © 245 400 - 23 -
s (Min)
STKA490 o 205 490 - 29 -
(Min)
Apeovaida por BCR20S Q 43.ap | 55T 2 400/550 o aFCH
MLIT do Japac® BTS2 2050485 (Mhin/Man)
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Aplicacoes para Tubos Retangulares (Colunas)

Colunas para Estrutura Rigida Detalhes de Estrutura Rigida de Aco no Japao

Flange larga
Tubo retangular

Juntas Soldadas Juntas Parafusadas

“.“}

o

Parafuso

Juntaem T

Através da placa do diafragma

NIPPON STEEL & SUMIKIN METAL PRODUCTS CO.LTD.
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