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Å Processo de Produção: 
Soldagem contínua de chapas 
Médios investimentos ς automática 
Baixos investimentos ς semi-automática 
 

ω Dimensões e Espessuras: 
Perfis CS - alturas de 150 a 750 mm 
Perfis CVS ς alturas de 150 a 850 mm 
Perfis VS ς alturas de 150 a 2.000 mm 
 

ω Principais Características: 
Ampla possibilidades de composição 
Qualidade de execução das soldas 
 

ω Prazos de Entrega: 
30 a 60 dias 
 

ω Principais Produtores: 
Fabricantes de Estruturas e distribuidores 
 

ω Normas: 
NBR 5884/2003 ς Padronização/Tolerâncias 
NBR 8800/2008 ς Dimensionamento 
 

ω Principais Aplicações: 
Edifícios, Galpões, Pontes, Passarelas, Chassis 
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 Processo de Produção: 
Dobramento de chapas finas em temperatura ambiente 
Baixos investimentos ς prensa dobradeira ou perfiladeira 
 

ω Dimensões e Espessuras: 
Na prensa ς espessuras até 12,5mm 
Na perfiladeira ς espessuras até 6,3mm 
Alturas de 50 a 300mm 
 

ω Principais Características: 
São necessários curvaturas 
Toda a seção com a mesma espessura 
 

ω Prazos de Entrega: 
Pronta entrega em comprimentos padrão 
Sob encomenda para comprimentos especiais 
 

ω Principais Produtores: 
Fabricantes de estruturas e distribuidores  

 
ω Normas: 

NBR 6355/2003 ς Padronização 
NBR 14762/2001 ς Dimensionamento 
 

ω Principais Aplicações: 
Obras de pequeno porte, elementos secundários 
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W 150 W 200 W 250 W 310 W 360 W 410 W 460 W 530 W 610 

W150x13,0 W200x15,0 W250x17,9 W310x21,0 W360x32,9 W410x38,8 W460x52,0 W530x66,0 W610x101,0 

W150x18,0 W200x19,3 W250x22,3 W310x23,8 W360x39,0 W410x46,1 W460x60,0 W530x72,0 W610x113,0 

W150x22,5 W200x22,5 W250x25,3 W310x28,3 W360x44,0 W410x53,0 W460x68,0 W530x74,0 W610x125,0 

W150x24,0 W200x26,6 W250x28,4 W310x32,7 W360x51,0 W410x60,0 W460x74,0 W530x82,0 W610x140,0 

W150x29,8 W200x31,3 W250x32,7 W310x38,7 W360x57,8 W410x67,0 W460x82,0 W530x85,0 W610x155,0 

W150x37,1 W200x35,9 W250x38,5 W310x44,5 W360x64,0 W410x75,0 W460x89,0 W530x92,0 W610x174,0 

W200x41,7 W250x44,8 W310x52,0 W360x72,0 W410x85,0 W460x97,0 W530x101,0 

W200x46,1 HP250x62,0 HP310x79,0 W360x79,0 W460x106,0 W530x109,0 

W200x52,0 W250x73,0 HP310x93,0 W360x91,0 

HP200x53,0 W250x80,0 W310x97,0 W360x101,0 

W200x59,0 HP250x85,0 W310x107,0 W360x110,0 

W200x71,0 W250x89,0 HP310x110,0 W360x122,0 

W200x86,0 W250x101,0 W310x117,0 

W250x115,0 HP310x125,0 



Tipo de aço L.E. min, MPa L.R. min, MPa Características 

ASTM A572 Gr 50 345 450 Aço estrutural de 
alta resistência 
mecânica 

AÇO COR 500 370 500 Aço estrutural de 
alta resistência 
mecânica, resistente 
à corrosão 
atmosférica 

ASTM A131 AH32, 
AH36 E AH40 

315~390 440~650 
Aços de uso Naval 

(DNV,ABS, BV) 

ASTM A992 345~450 450 
Aço estrutural de alta 
resistência mecânica 
(Le/Lr Җ лΣурύ 

Estoque regular de ASTM A572 Gr 50; outras especificações sob consulta 
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ABNT NBR 7007: 2011  

 
ά!œƻ ŎŀǊōƻƴƻ Ŝ microligado ǇŀǊŀ ōŀǊǊŀǎ Ŝ ǇŜǊŦƛǎ ƭŀƳƛƴŀŘƻǎ ŀ ǉǳŜƴǘŜ ǇŀǊŀ ǳǎƻ ŜǎǘǊǳǘǳǊŀƭέ 

Grau do aço 

Resistência ao 
escoamento mínima  

MPa 

Resistência à ruptura 

MPa 

Alongamento mínimo 
após ruptura % 

a 

L0 = 200 mm
 2

 

BR 190 190 mín 330 22,0 

MR 250 250 400-560 20,0 

AR 350 350 mín 450 18,0 

AR 350 COR 350 mín 485 18,0 

AR 415 415 mín 520 16,0 

a 
Quando é utilizado corpo de prova retangular, reduções no valor especificado de alongamento são permitidas 

conforme Tabela 4, devido ao efeito da geometria. 
b
 L0 é o comprimento da base de medida para determinação do alongamento. 
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