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Anexo N ς Durabilidade de componentes de aço frente à corrosão 



Princípios Direcionadores do 
Anexo N 

Ambiente Proteção Detalhamento + + 



 

Conheça a agressividade do  

ambiente antes de  

especificar o 

 sistema de proteção!!! 



 

 ISO 9223 

 

C1, C2, C3, C4, C5-I & C5-M 



ISO 12944-5: 2007 

 άPaints and varnishes ς Corrosion 

protection of steel structures by 

protective paint systems ς Part 5: 

Protective paint ǎȅǎǘŜƳǎέ 



IS
O

 1
2

9
4

4-5
 1.Limpeza da superfície 

2.Sistema de pintura 

  demãos e espessuras 

3.Durabilidade estimada 

  baixa (2 ς 5 anos) 

  média (5 ς 15 anos) 

  alta (> 15 anos) 



ou 



ABNT NBR 6323: 2007 

 άDŀƭǾŀƴƛȊŀœńƻ ŘŜ ǇǊƻŘǳǘƻǎ ŘŜ ŀœƻ ƻǳ 

ferro fundido ς 9ǎǇŜŎƛŦƛŎŀœńƻέ 



N
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3
2

3 1.Composição do banho 

2.Retoques do 
revestimento 

3.Plano de amostragem 

4.Massa e aderência do 
revestimento 

5.Espessura mínima a ser 
depositada 



Estruturas de Aço para Edifícios ς  Valdir Pignatta e Silva e Fabio Domingos Pannoni 



Galvanização 

Local 
Taxa de 

corrosão, 
mm/ano 

Durabilidade 
estimada, 

anos 
 όŜ җ рƳƳύ 

Caratinga, 
MG 

0,43 198 

Belém, PA 1,18 72 

Brasilia, DF 1,12 76 

Paulo Afonso, 
BA 

1,6 53 

São Paulo, SP 1,16 73 

Ipatinga, MG 0,60 141 

Cubatão, SP 0,94 90 

Arraial do 
Cabo, RJ 

1,74 49 

Ubatuba, SP 2,08 41 

Rio de 
Janeiro, RJ 

1,21 70 

M.Morcillo et al., Proyecto MICAT, 1998 

Pintura 
Categoria de 
agressividade 

{ƛǎǘŜƳŀ έ[έ 
 2 ς 5 anos 

{ƛǎǘŜƳŀ έIέ 
> 15 anos 

C2 Alquidica 
80 mm 

Epoxídica 
160 mm 

C3 Alquídica 
120 mm 

Epoxídica 
200 mm 

C4 Alquídica 
200 mm 

Epoxídica 
280 mm 

C5-I Epoxídica 
200 mm 

Epoxídica 
320 mm 

C5-M Epoxídica 
300 mm 

Epoxídica 
500 mm 

ISO 12944-5: 2007 

x 



O Aeroporto Deputado Luis Eduardo Magalhães é o 4º em número de passageiros 



Aumento da capacidade do edifício garagem, de 1.300 vagas para 3.000 vagas, conectado à área 
de embarque 
 

Consórcio ATP Engenharia + Traço Arquitetura e Planejamento 



Galvanização 

ABNT NBR 6323:2007 

ωEspessura mínima média do 
revestimento: 85 mm 

ωDurabilidade estimada 
antes do aparecimento da 
corrosão vermelha: > 40 
anos 

Pintura 

ISO 12944-5: 2007 

ωSistema no. A4.15 

ωEpóxi isocianato 

ωEpóxi óxido de ferro 

ωPU acrílico alifático 

 

ωEspessura total: 240 mm 

ωDurabilidade estimada do 
sistema de pintura: > 15 
anos 
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 drenagem &  limpeza 
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