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AÇO INOX 

Arquitetura e Sustentabilidade  

ÅSolução estética e prática ao mesmo tempo; 

ÅSe a liga e acabamento corretos forem especificados, 
o inox se manterá atrativo durante toda a vida útil do 
edifício, com baixo custo de manutenção. 



 INOX    -    ESPECIFICAÇÃO 



Aço Comum ou Aço Carbono =   liga de Ferro + Carbono   

Aço Inox = liga de Ferro + Carbono + Cromo 
Mínimo  

10,5% Cr 

 

Aço inox é, basicamente, uma liga ferro-cromo com 

teor mínimo de 10,5% de cromo. 

 

O que é aço inox ? 



Camada Passiva 

Aço Carbono  

Aço Carbono x Aço Inox: 
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Camada Passiva 

Aço Inox   

> 10,5% 

Cromo  

REVESTIMENTO 

É necessário 

a utilização 

de processos  

protetivos da 

superfície, 

tais como 

pintura, 

galvanização.  



Extremamamente severa 

Severa 

Moderada 

Suave / Branda 

Inexistente 

Mapa de corrosão atmosférica 

brasileira 

#projeto e sua localização 

A especificação correta do aço inox deve considerar: 

#aplicação final do produto 

#processo de fabricação/instalação 

Antes de especificá-lo: 
#conheça o material e suas 

famílias 

#conheça os acabamentos 

superficiais disponíveis  

#conheça os métodos de 

fabricação  

#considere o ciclo de vida do 

material 

 



Um tipo adequado para cada aplicação 

 

Para o uso do inox com sucesso, primeiro  identifique sua 

aplicação e selecione o tipo mais adequado 

Tipos de INOX associados à Arquitetura e Construção Civil 



# não necessita revestimento de proteção 

# também pode ser colorido  

#eletroliticamente: bronze, azul, dourado, 

púrpura, verde, marrom e preto  

#pintura tipo ñcoil coatingò 

 

 

 

 

Ampla gama de acabamentos superficiais 

#do fosco ao polido espelhado 

#vários tipos de lixamentos 

 

 

 

 

 

 

#possibilidade de desenhos e texturas 



Acabamentos superficiais 

Regras básicas para especificação do acabamento 

# Acabamentos foscos parecem mais planos  

que  os espelhados 

 
# Acabamentos menos rugosos retêm 

menos sujeira 

# Exteriores: instalar com direção do 

acabamento na vertical 

Å Melhor limpeza natural pela chuva 

Å Menor retenção de sujeira 

 



Principais atributos 



Cloud Gate - Anish Kapoor  

Millenium Park, Chicago 

 Forte apelo estético e visual 



The Lou Ruvo Center for Brain Health 

Las Vegas 
Frank Gehry 

ÅñThis building is enough to make one go insaneò 

ÅCentro de pesquisas de doenças degenerativas 
(alzeimer, parkinson, etc); 

ÅFachada com inox ondulado confere reconhecida 
assinatura; 

ÅFazer as pessoas se lembrarem e falarem a respeito; 

Å2 partes opostas como o cérebro humano; 

Å4300 painéis de inox com espessura 0,6mm 



 Alta resistência à corrosão 

  orla Rio de Janeiro após 1 ano de instalação 



 Alta resistência à corrosão 

 

 

 

Com a instalação destes equipamentos a 

Prefeitura do Rio de Janeiro, faz economia de 

recursos já que o INOX reduz ou elimina quase 

que totalmente os custos de manutenção dos 

equipamentos. 

O INOX contribui para melhorar o visual da orla do Rio de Janeiro e as condições para os 

praticantes de esportes, que utilizam o calçadão como uma verdadeira academia de 

ginástica. 



 Alta resistência à corrosão 

Acesso ao Cristo Redentor  Rio de Janeiro após 1 ano e meio de instalação 


